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Entlüftungsanlage

Beziehen Sie Ihren Schornsteinfeger vor der Montage 
in Ihre Planungen mit ein, damit einer Abnahme hinter-
her nichts im Wege steht.
Es bestehen deutliche regionale Unterschiede, auf die 
Elektrotechnik Schabus keinen Einfl uss hat.
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Steuerspannung 18 V

Magnetschalter

Integrierter Schaltkontakt im Fenster

Magnet

10 KOhm
Widerstand

Fensterkontakt Schaltverhalten: Wenn das Fenster geschlossen 
wird, dann muss auch der Schließer geschlossen sein!

Beim KDS 110 ist in dem mitgelieferten Kabel-Magnetschalter
eine Kabelbruchsicherung (10 KOhm Widerstand) integriert.
Wird der KDS 110 nicht mit dem original Kabel-Magnetschalter
verwendet, sondern mit einem integrierten Schaltkontakt am Fens-
ter, so muss folgendes beachtet werden: Um die Kabelbruchsiche-
rung aufrecht zu erhalten, müssen Sie nach Anschlussbeispiel den
mitgelieferten 10 KOhm Widerstand parallel zum Schließerkontakt 
anschließen.

KDS 110 DIBt | ANSCHLUSSBEISPIEL integrierter Schaltkontakt
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Steuerspannung 18 V
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Beziehen Sie Ihren Schornsteinfeger vor der Montage 
in Ihre Planungen mit ein, damit einer Abnahme hinter-
her nichts im Wege steht.
Es bestehen deutliche regionale Unterschiede, auf die 
Elektrotechnik Schabus keinen Einfl uss hat.
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Beziehen Sie Ihren Schornsteinfeger vor der Montage 
in Ihre Planungen mit ein, damit einer Abnahme hinter-
her nichts im Wege steht.
Es bestehen deutliche regionale Unterschiede, auf die 
Elektrotechnik Schabus keinen Einfl uss hat.
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Magnet

Fenster

Feuerstätte

Abgasrohr

Lüftermotor

Abluftsystem

Magnetschalter

KDS 110 | Artikel 300740

230VAC/50Hz

Widerstand 10K parallel 
zum Schließerkontakt des

Steuerspannung 18 V

Widerstand 10K integriert im 
Magnetschalter. Wird das 
Fenster geöffnet, so ist der 
Reedkontakt unterbrochen.

Abgastemperaturwächter | Artikel 201749
mit Schaltschwelle 40°C:
Sobald die Abgastemperatur 40°C überschreitet, wird der 
Schließerkontakt geschlossen

Funktionsbeschreibung:
Findet keine Verbrennung in der Feuerstätte statt, so kann das Abluftsystem 
unabhängig von der Fensterstellung eingeschaltet werden. Sobald die Abgastem-
peratur im Abgasrohr 40!C überschreitet, muss dabei das Fenster geöffnet werden.
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Beziehen Sie Ihren Schornsteinfeger vor der Montage in 
Ihre Planungen mit ein, damit einer Abnahme hinterher 
nichts im Wege steht.
Es bestehen deutliche regionale Unterschiede, auf die 
Elektrotechnik Schabus keinen Einfl uss hat.
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Muldenlüfter von Bosch, Neff, etc. haben oft das Herdanschlussfeld mit eigenem Anschluss für den Lüftermotor. Die Brücke muss entfernt werden, es wird ein Leiter von einem 
der L-Anschlüsse abgezweigt und über die Klemmen 1 und 2 des FDS 100 auf den L1-Eingang des Herdanschlussfeldes geschaltet.

KDS 110 DIBt | ANSCHLUSSBEISPIEL 5 Muldenlüfter
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